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Opis techniczny

do projektu ,,Remont boiska sportowego i budowa sportowej infrastruktury dodatkowej przy
Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych w Redzie, ul. L.akowa 36/38, 84-240 Reda”.

SPIS TRESCT:
1. DANE OGOLNE

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA DO PILKI NOZNEJ

5. INFRASTRUKTURA DODATKOWA | TECHNICZNA

6. ROZBIEG I POLE DO PCHNIECIA KULA

7PLAC UTWARDZONY DO POSTOJU SAMOCHODOW, CHODNIKI, ELEMENTY
MALEJ ARCHITEKTURY

8. BOISKOWY TOR PRZESZKOD

9. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

10. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR: Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych w Redzie,
ul. Lakowa 36/38, 84-240 Reda

1.2. LOKALIZACJA: 84-240 Reda, ul. L.akowa 36/38,

1.3. OBIEKT: Boisko sportowe i infrastruktura dodatkowa
1.4. ZAKRES OPRACOWANIA: Projekt budowlano-wykonawczy

1.5. OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI: »ARP” — Zespot Ustug Projektowych

Ryszard Potulski 80-247 Gdansk 21a/4
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
2.1.1. Wypisu z planu miejscowego
2.1.2. Zlecenia Inwestora
2.1.3. Mapy Syt-Wys. do celow projektowych w skali 1:500
2.1.4 Programu uzytkowego otrzymanego od inwestora

2.1.5 Obowiazujacych norm i normatywow
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3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Stan istniejacy
Teren przeznaczony pod budowe boisk dz. nr 62/149; 85/18; 86/10. jest obecnie uzytkowany jak
boisko do pitki noznej, trawiaste. Sasiedztwo od strony poinocnej stanowi ul. Lakowa, do strony
wschodniej droga osiedlowa, od strony potudniowej nieuzytkowana dzialtka budowlana, od
zachodu budynki i obiekty sportowe — wielofunkcyjne boisko typu Orlik przynalezne do szkoty.
Teren jest plaski nawierzchnia trawiasta dobrze utrzymana. Boisko jest ogrodzone plotem
wysokosci 1.6m. W potudniowo-wschodnim narozniku jest dwuskrzydtowa brama wjazdowa.
Od strony Orlika ogrodzenie z siatki w ramach z kontownika wys. 2,5m. Boisko wielofunkcyjne
typu Orlik jest ogrodzone, posiada pitkochwyty, oswietlenie. Dojscie do boiska do pitki noznej
istniejacym chodnikiem i trawnikiem.

3.2. Istniejace uzbrojenie terenu:

3.2.1. sie¢ wodociagowa z przylaczem do istniejacego budynku i dwoma hydrantami zewngtrznymi

przeciwpozarowymi przy sali gimnastycznej.

3.2.2. zbiorcza kanalizacja sanitarna

3.2.3. sie¢ kanalizacji deszczowej

3.2.4. oswietlenie terenu — boiska wielofunkcyjnego Orlik, teren istniejacego boiska do pitki noznej

nie jest oswietlony.

3.2.5. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4. REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA DO PILKI NOZNEJ
4.1. Zakres projektu obejmuje dostarczenie i montaz zgodnie z wytycznymi producenta 2 bramek
do pitki noznej oraz 4 narozne choragiewki ze szpilka.
4.1.1. Wymiary bramki: 5x2m, gigbokos¢ 80/150cm (gora/dot);
4.1.2.0walny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony;
4.1.3.Stupki bramki montowane w tulejach;
4.1.4. Mocowanie siatki do ramy gléwnej za pomoca haczykow z tworzywa sztucznego
4.1.5. Palaki podtrzymujace siatk¢ sktadane;
4.1.6. Kolor : biaty;
4.1.7. Zgodno$¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz norma PN-EN 748:2006;
4.1.8.Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu,
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4.2. Remont istniejacego boiska do pitki noznej, stan faktyczny:

Boisko do pilki noznej

¢ Nawierzchnia - trawa istniejaca
o Wymiary ptyty boiska - 45,0x90,0m
e Powierzchnia boiska - 4050,0m?

Powierzchnia boiska z pasami bocznymi  -4900,0m?

Plyta gtowna boiska podzielona jest na dwie rowne czesci linia sSrodkowa. Na $rodku tej linii
zakreSlony jest okrag s$rodkowy o s$rednicy 14,00m. w obrebie ktérego znajduje si¢ punkt
wznowienia gry. Wzdhuz krétszych (linii bramkowych) usytuowane zostana w/w bramki. Przy
kazdej bramce wyznaczone jest pole karne o wymiarach 12,00x23,00m. Od linii pola karnego
odchodzi tuk pola karnego. W kazdym narozu boiska znajduje si¢ korner. Jest to strefa, z ktorej

egzekwowane sg rzuty rozne. 2 bramki do pitki noznej zgodnie z PN-EN 748:2006,

5. INFRASTRUKTURA DODATKOWA | TECHNICZNA
5.1. Siatka ochronna - Pitkochwyty
5.1.1.Po obu stronach boiska za bramkami wykona¢ siatk¢ ochronng - pitkochwyty. Zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.
5.1.2. W formie przgset z siatki w ramach z ksztaltownikéw na stupkach z rur stalowych
sr. 120mm lub z ksztaltownikow o profilu zamknietym z zaslepka gorng 120x50x4mm o
rozstawie 3,0m i wysokosci min 7,0m. Stupki osadzone w fundamentach betonowym z betonu
B25 o0 wym. 30x30 cm, osadzenie na gigbokosci 110 cm .
5.2. Wykonanie chodnikow, placow utwardzonych pod stoliki i siedziska. Wykonanie elementow
matej architektury, zieleni uzadzonej, niwelacja istniejacej pryzmy ziemi za salg gimnastyczna
z przeznaczeniem na wykonanywanie ¢wiczen geodezyjnych dla uczniéw szkoty.
5.3.W narozniku pétnocno-wschodnim brama przesuwana z napedem elektrycznym 0 szerokosci
5,0m z ksztattownikow w wysokosci 1,6 m . Brama wykonana w komplecie z furtka 1,0 X 1,6m
osadzi¢ w betonowych fundamentach o wym. 60x60 cm 1 gitgbokosci 100 cm.
5.4. Rozmieszczenie bramek, choragiewek naroznikowych, bramy, furtki pitkochwytéw na rysunku

zagospodarowania terenu.
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6. ROZBIEG I POLE DO PCHNIECIA KULA
6.1.Rozbieg do pchnigcia kulag wykona¢ z betonu B-15 gr. 10cm, na warstwie wyrdwnawczej
z piasku grub. 10,0cm. Koto do pchnigcia kula obramowane jest pierScieniem stalowym
z ptaskownika 70,0x6,0cm. Umieszczonym réwno z otaczajacym terenem. Poziom nawierzchni
kota jest o 2cm nizej od poziomu powierzchni pola rzutéw. Poiedzy kolem a polem rzutow
umiesci¢ prog drewniany o wym. 11,4x10,0cm dlugosci 122,0cm wygigty w ksztatcie tuku
o promieniu 106,7cm. Prég umocowac¢ w podtozu betonowym za pomoca $§rub M10 dt. 14-16cm.
Prog zabezpieczy¢ przed wilgocia — pomalowac trzykrotnie farba w kolorze biatym.

6.2. Pole rzutow do pchnigcia kulag— nawierzchnia trawiasta, humus 20cm. Pole rzutow

ograniczy¢ obrzezem betonowym 8,0x30,0x100,0cm. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

7. PLAC UTWARDZONY DO POSTOJU SAMOCHODOW, CHODNIKI, ELEMENTY
MALEJ ARCHITEKTURY
7.1. Wykona¢ wedtug rysunku planu zagospodarowania. Plac utwardzony do postoju samochodow
wykona¢ z profili betonowych azurowych (zgodnie z Przedmiarem Robot) grubosci 8,0cm
w kolorze szarym, na podsybce cementowo-piaskowej grub. 5cm, podbudowie z thucznia
kamiennego melafirowego o $r. 0-31,5mm grub. 15cm i warstwie piasku grub. 10,0cm.
Powierzchni¢ wykonczy¢ kraweznikiem wystajacym 12,0x15,0x30,0cm na tawie z oporem
1 krawgznikiem wtopionym 10,0x25,0cm na tawie prostokatnej. Lawy z betonu B-15
Chodniki wykona¢ z kostki betonowej grubosci 6,0cm w kolorze brazowym - jak istniejace,
na podsybce cementowo-piaskowej grub. 5cm, podbudowie z thucznia kamiennego melafirowego
o §r. 0-31,5mm grub. 10cm 1 warstwie piasku grub. 10,0cm. Powierzchnig¢ wykonczy¢ obrzezami.

Lawy z betonu B-15. Lawki i stoty przenosne drewniane 8 kpl kolor brazowy- jak istniejace.

8. BOISKOWY TOR PRZESZKOD
8.1. Wykona¢ wedtug rysunku planu zagospodarowania.
8.2. Wykonanie i wyposazenie boiskowego toru przeszkdd do ¢wiczen obrony cywilne;j.

8.2.1. 2 tory min. 80 m dlugosci kazdy. W kazdym torze po 6 kompletow osobnych obiektow
(przyrzadoéw tworzacych tor przeszkdd do ¢wiczen obrony cywilnej) spelniajacych poszczegdlne
warunki:

8.2.1.1. Posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji,

8.2.1.2. Powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materialow, by¢ zgodne z Polskimi

Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreSlonymi w przepisach o ogoélnym
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bezpieczenstwie produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkotach i placowkach.

8.2.1.3. Sprzet =zainstalowanyna boiskowym torze przeszkdéd do <¢wiczen obrony
cywilnej powinien by¢ zgodny =z Polskimi Normami PN-EN 12346:2001, PN-EN
12197:2000, PN-EN 12432:2001, PN-EN 914:2008

8.2.1.4. Mocowanie urzadzen do podloza wg wytycznych producenta.

8.2.1.5. Spetia¢ wymogi uzytkownikéw powyzej 14 roku zycia

8.2.1.6. Podstawowy materiat konstrukcji urzadzen — stal.

9. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Projektowane o$wietlenie zewngtrzne (Schemat zasilania i sterowania o$wietleniem terenu) Oprawy np.
AGA-LIGHT, typ Olympia 2 IP65, o szerokim rozsyle strumienia $wiatta, moc 400 W, lampa HM-
T / E40 lub oprawa rownowazna pochodzaca od innego dostawcy. Zasilanie z rozdzielnicy sali
gimnastycznej po jej rozbudowie o pole zasilajace, tj. wylacznik instalacyjny B10A 1-bieg. 6 KA,
stycznik 16A 3-b. (2 bieg. rez.) Uc 230 V AC i uklad sterowania o$§wietleniem. Zasilanie, jw.
przewodem YDY 3 x 2,5 w rurze ostonowej Rl 28 na zewngtrznej $cianie budynku. oprawy
zainstalowa¢ na wysoko$ci ok. 5 m od powierzchni terenu. Linia zasilajaca do poszczegdlnych
opraw poprzez puszki odgatezne IP 65 instalowane w poblizu opraw. Uklad sterowania
oSwietleniem, alternatywny; sterowanie rgczne, przekaznikiem zmierzchowym lub zegarem
sterujacym. Wybor rodzaju sterowania odbywaé sie bedzie przetacznikiem grupowym SO
w rozdzielnicy sali gimnastycznej. Srodek dodatkowej ochrony p. porazeniowej, szybkie wylaczenie

zasilania, instalacja w uktadzie TN-S.

10. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Materiaty uzyte na budowie powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty musza by¢ wykonane przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje pod
statym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane. O ewentualnym zamiarze dokonania
istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant . Jako$¢ robot musi
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”cz . 1. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiazuje
przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa okre§lonych w Rozporzadzenie Ministra Bud. i PMA
z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt

budowlano- montazowych i rozbiorkowych .



